
 

 

In diesem PDF-Dokument sind folgende Kataloge 
unseres Lieferanten für Sie zusammengefasst: 

 
 

 Fassaden-Lagerprogramm ab Seite 2 

 DuraPatina ab Seite 14 

 DuraSidings ab Seite 18 

 Kompaktplatten ab Seite 62 

 

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 

 



 
 
Alle Preise inkl. 19 % MwSt. – 03/2020

Fassaden
Lagerprogramm

Böden ∙ Türen ∙ Plattenwerkstoffe ∙ Oberfläche ∙ Schnittholz ∙ Terrassen ∙ Fassaden ∙ Baustoffe www.habisreutinger.de

Rhombusleiste selekt Lavagrau | Architektur: Sabine Güldner Architektin, Finning

marketing
Teuerungszuschlag



2

Dura Patina - Die vorvergraute Massivholzfassade.

Profil Qualität
Dimension mm 
Stärke x Breite

Länge m
VPE pro

Bund/Paket
€ inkl. 

19 % MwSt.

Rhombus
15° Schräge

Premium 23 x 75
4,0* / 5,0

*nach Anfall
4 / 224

6,40 /lfm

85,35 /m2

Selekt 21 x 65 4,0 / 5,0 4 / 224
5,10 /lfm

78,50 /m2

Premium 
keilgezinkt

21 x 65 4,0 / 5,0 / 6,0 4 / 224
5,35 /lfm

82,30 /m2

Glattkant
Selekt

21 x 116
5,0 1 / 112 65,95 /m2

21 x 140

Trapez
Selekt

22 x 142
Deckmaß 125

4,0 / 5,0 4 / 112 65,95 /m2

Nimbus
Selekt

21 x 92
Deckmaß   80

4,0 / 5,0 4 / 160 71,95 /m2

Doppelrhombus Premium  
keilgezinkt

21 x 140
Deckmaß 130

5,0 / 6,0 4 / 112 80,50 /m2

Die Vorteile:
4	 Vergrauung durch Oxidation,
	 nicht nur oberflächliche Farbpigmente

4	 Natürliche Vergrauung und nahtlose  
Übergänge zu unbewitterten Bereichen

4	 Mit einzigartiger Technologie werden  
natürliche Öle im Holz verankert

4	 Stark wasserabweisend und geschützt gegen 
Pilzbefall

4	 Kein Beschichtungsfilm, 
	 somit kein Abblättern möglich

4	 Astarme Weißtanne aus dem 
	 Alpenraum, großteils Riftschnitt

•	 Bei der Qualität Selekt sind Kurzlängen (200 / 250 / 300 / 350 cm) bis 10 % mitgehend.
•	 Bitte bei Bestellung angeben, ob Bestellmenge zzgl. oder inkl. Verschnitt ist.

Kristallgrau Lavagrau

= Lagerware Weingarten
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Eco Grau -  Die wirtschaftliche Fassade.

Profil
Dimension mm 
Stärke x Breite

Länge m
VPE pro 

Bund/Paket
€ inkl. 

19 % MwSt.

FICHTE BASIC Farbton: Steingrau und Sandgrau

Rhombus 15° Schräge
21 x 65 4,20 / 5,10 4 / 384

2,60 /lfm

40,00 /m2

Nimbus N+F XL,  
mit verlängerter Feder 26 x 92

Deckmaß   70
4,20 / 5,10 3 / 198 44,95 /m2

Doppelrhombus
15° Schräge 21 x 140

Deckmaß 130
4,20 / 5,10 4 / 168 35,50 /m2

WEISSTANNE BASIC, keilgezinkt Farbton: Steingrau

Doppelrhombus 
15° Schräge 21 x 140

Deckmaß 130
5,0 / 6,0 4 / 112 54,50 /m2

FICHTE PREMIUM i. P. astfrei, Vergrauungslasur auf Ölbasis,
Farbton: Alpingrau und Vulcanograu

Rhombus
23 x 75 4,0 / 5,0 4 / 224 4,25 /lfm

Die Vorteile:
4	 Sichtseite Bandsägeschnitt

4	 Oberflächenveredelung auf  
Hybrid-Kunstharz-Basis

4	 Keine filmbildende Oberfläche

4	 Montagefertig, allseitig behandelt (Rückseite 
keine Sichtqualität)

4	 Inkl. Filmschutz gegen oberflächlichen  
Pilzbefall

EINFACHE UND GÜNSTIGE VARIANTE.
Vorvergraut auf Lasurbasis, keine filmbildende Oberfläche 
Unterschiedliche Farbtonentwicklung im Allgemeinen möglich. Verschnittlängen bis 10% mitgehend.

Steingrau Sandgrau Alpingrau Vulcanograu

= Lagerware Weingarten
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Cape Cod - Die facettenreiche Massivholzfassade.

Profil
Dimension mm
Stärke x Breite

Länge m VPE pro 
Bund / Paket

€ inkl. 
19 % MwSt.

Bevel 24,0 x 137
Deckmaß 124 4,88 6 / 252 54,95 /m2

Channel Profil 18,5 x 137
Deckmaß 124 4,88 6 / 210 55,95 /m2

Doppelrhombus 18,5 x 137
Deckmaß 124 4,88 6 / 210 55,95 /m2

Glattkant 18,5 x 137 4,88 1 / 210 61,95 /m2

18,5 x 178 4,88 1 / 150 61,95 /m2

Deckleiste
18,5 x   65 4,88 6 / 420 69,95 /m2

Rhombus 20°
18,5 x   65 4,88 6 / 420 5,10 /lfm

Weiß Vikt. grau Kieselgrau Kaminrot

Profil
Dimension mm
Stärke x Breite

VPE pro
Bund / Paket

€ inkl. 
19 % MwSt.

Außenecken (für eine Außenecke  
benötigt man 2 Teile), Länge 3,04 m

a) 32 x 108 1 / 20 43,95 /St.

b) 32 x 140 1 / 20 43,95 /St.

Eckbrett Länge 3,04 m 35 x 86 1 / 20 34,95 /St.

Innenecke Länge 3,04 m 32 x 32 1 / 20 26,95 /St.

Edelstahlnägel Nägel farbig beschichtet mit 
Hammerschutz, Verbrauch: ca. 20 Nägel/m2 2,7 x 64 Box á 680 St. 83,95 /Box

Original Cape Cod Farbe zum Streichen der 
Schnittkanten, Farbe max. 1 Jahr haltbar.

Geb. á 1,00 Liter 1/6 26,95 /Geb.

Geb. á 3,75 Liter 1/2 98,95 /Geb.

Cape Cod Fassadenprofile mit 15 Jahren Garantie: Lodgepole Kiefer endbehandelt, feiner Bandsägeschnitt, KD auf  
ca. 12% HF, feinastig, frei von Astlöchern, losen Astknoten und anderen strukturellen Defekten.

Die Vorteile:
4	 15 Jahre Garantie!

4	 Langfristige Kostensicherheit

4	 Hochwertige Oberflächenbehandlung

4	 Alle Farben möglich ab 50 m2 (Auswahl nach 
RAL, NCS oder Muster)

4	 Komplett-Sortiment

4	 Zeitsparende Montage

b)

a)

= Lagerware Weingarten = Lagerware Meister
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Massivholzfassaden

Profil Holzart Farbton
Dimension mm 
Stärke x Breite

Länge m
€ inkl. 

19 % MwSt.

Trapez
Nord. Fichte

RAL 3011 braunrot,
2-fach deckend  24 x 146

Deckmaß 125
5,10 31,80 /m2

RAL 7035 lichtgrau,
2-fach deckend  

Profil Holzart
Dimension mm  
Stärke x Breite

Länge m VPE pro 
Bund /Paket

€ inkl. 
19 % MwSt.

Trapez
Nord. Fichte 26 x 146

Deckmaß 125
3,00 / 3,90 / 4,20
4,50 / 4,80 / 5,10 4 / 112 20,05 /m2

Sib. Lärche 24 x 146
Deckmaß 125

4,20/4,80/5,10/5,40
bzw. nach Vorrat 4 / 112 32,20 /m2

Glattkant
Nord. Fichte

21 x 145
4,50 / 5,40

5 / 175
16,50 /m2

21 x 195 5 / 125

Sib. Lärche
21 x 140

4,00 / 6,00
3 / 108

29,80 /m2

21 x 190 3 /   81

Deckleiste
Nord. Fichte 21 x   58 4,50 / 5,40 10 / 450 1,25 /lfm

Sib. Lärche 20 x   65 4,00 / 6,00 3 / 150 2,45 /lfm

Rhombus
SIb. Lärche 21 x   68 4,00 / 5,10 / 6,00 8 / 192 2,45 /lfm

Weißtanne 
Prem. keilgez. 21 x   65 4,00 / 5,00 / 6,00 4 / 224 2,95 /lfm

Profil Holzart
Dimension mm  
Stärke x Breite

Länge m VPE pro 
Bund /Paket

€ inkl. 
19 % MwSt.

Glattkant
Douglasie

19 x 140 4,0 / 5,0 1 / 240 22,70 /m2

19 x 190 4,0 / 5,0 1 / 180 24,95 /m2

Massivholzfassade  
deckend behandelt
Kl. US hbf., Sichtseite feiner Bandsägeschnitt

Massivholzfassade unbehandelt
Kl. US hbf., Sichtseite feiner Bandsägeschnitt

RAL 3011 braunrot RAL 7035 lichtgrau

Glattkantbretter unbehandelt

Kl. 1/3, Sichtseite gehobelt

= Lagerware Weingarten = Lagerware Wurmlingen
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€/m2 inkl. 
19 % MwSt.

Stärke mm 6,0 8,0

Art.Nr. Dekor RAL/NCS Länge mm Breite mm

F01.001 reinweiß 
ähnlich RAL 9010, 
NCS S 0603-G80Y

2800 2040 -- 67,90

3050 1300 50,55 67,90

F01.004 steingrau 
ähnlich RAL 7047, 
NCS S 2000-N

2800 2040 -- 68,70

3050 1300 50,90 --

F01.007 lichtgrau 
ähnlich RAL 7035, 
NCS S 2002-G50Y

2800 2040 -- 68,70

3050 1300 50,90 68,70

F01.010 
achatgrau - 
beids. UV-Lack u. Schutzfolie 

ähnlich RAL 7037, 
NCS S 5500-N

2800 2040 -- 87,00

3050 1300 68,10 87,00

F01.013 
graphitgrau - 
beids. UV-Lack u. Schutzfolie 

ähnlich RAL 7012, 
NCS S 7000-N

2800 2040 -- 87,00

3050 1300 68,10 --

F01.016 
anthrazit - 
beids. UV-Lack u. Schutzfolie

ähnlich RAL 7043, 
NCS S 7502-B

2800 2040 -- 87,00

3050 1300 68,10 87,00

F01.022 
oxidrot - 
beids. UV-Lack u. Schutzfolie

ähnlich RAL 3011, 
NCS S 4550-Y90R

2800 2040 -- 87,00

Kompaktplatten Serie F01 mit „braunem Kern“
B1 schwer entflammbar, Struktur bütten, Fassaden, Brüstungen, Balkone, BAZ, EN438, CE

€/m2 inkl. 
19 % MwSt.

Stärke mm 8,0

Art.Nr. Dekor Länge mm Breite mm

F02.040 kreideweiß 2800 2070 70,45

F02.043 silbergrau 2800 2070 70,45

F02.046 shadowgrau 2800 2070 70,45

F02.049 anthrazit 2800 2070 70,45

F02.052 schwarz 2800 2070 70,45

F02.055 rost 2800 2070 70,45

Kompaktplatten Serie F02 mit „schwarzem Kern“
B2 normal entflammbar, Struktur matt, beidseitig mit Schutzfolie, Fassaden, Brüstungen, Balkone, EN438, CE

Kompaktplatten

= Lagerware Baienfurt
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Die Vorteile:
4	 Hoch witterungsbeständig

4	 Lichtecht

4	 Schnelle Montage

4	 Leicht zu reinigen

4	 Kanten und Oberflächen benötigen keine  
Behandlung

4	 Unempfindlich gegen haushaltsübliche  
Reiniger

4	 Thermische Verbesserung des Baukörpers 
durch vorgehängte Fassaden

F01.001 reinweiß F01.013 graphitgrauF01.007 lichtgrauF01.004 steingrau

F01.016 anthrazit

F01.010 achatgrau

F01.022 oxidrot

Kompaktplatten sind großflächige Platten, hergestellt aus thermisch härtenden Phenolharzen, welche unter 
hohem Druck und Temperaturen verpresst werden. 
Kompaktplatten haben beidseitig eine dekorative Oberfläche.

 Kompaktplatten

F02.040 kreideweiß F02.046 shadowgrauF02.043 silbergrau

F02.049 anthrazit F02.052 schwarz

TIPP:   
Habisreutinger-Zuschnittcenter
Kompaktplattenzuschnitt schnell und einfach mm 
genau! Fragen Sie an!

Dekorpapierlage Lackoberfläche

Kernpapierlage

F02.055 rost
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Zubehör Holzfassaden

ALU AUSSENECKE

geschlossen, Alu eloxiert

Dimension:	65 x 65 x 2 mm

Länge: 	 6,0 m

ALU AUSSENECKE

offen, Alu eloxiert

Dimension: 	65 x 65 x 2 mm

Länge: 	 5,6 m

ALU INNENECKE

Alu eloxiert

Dimension: 	65 x 65 x 2 mm

Länge: 	 6,0 m

ALU TRENNPROFIL

Alu eloxiert

Dimension: 	85 x 80 x 2 mm

Länge: 	 6,0 m

UNTERKONSTRUKTION

Fichte/Tanne Latten, sägerau

schwarz behandelt

Dimension: 30 x 50 / 40 x 60 mm  

Länge: 5,0 m

UNTERKONSTRUKTION

Fichte/Tanne Latten, sägerau

schwarz behandelt

Dimension: 24 x 58/52 mm 

Länge: 5,0 m

Dura Sidings Fassadenschrauben
•	 Einfache und schnelle Montage, schöne Optik
•	 Filigraner Kopf 6 mm 
•	 Zylinder-Senkkopf verhindert Ausrisse
•	 Durch Bohrspitze bei Nadelholz ohne vorbohren möglich

Dura Sidings 
Fassadenschrauben V2A

Abmessung mm Stück / Pack
€ inkl. 

19 % MwSt.

Zylinder-Senkkopf mit 
Spezialbit, CE-zertifiziert

4,0 x 40
100 14,95 / Pack

500 66,95 / Pack

4,0 x 50
100 15,40 /Pack

500 71,95 /Pack

4,0 x 60
100 19,55 /Pack

500 87,50 /Pack

4,0 x 70
100 21,95 /Pack

500 99,95 /Pack

= Lagerware Weingarten
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Zubehör Holzfassaden

Schnittkantenfarbe Gebindegröße
€ inkl. 

19 % MwSt.

Dura Patina:        Lavagrau, Kristallgrau 1 ltr. 33,90 /ltr.

Eco Grau:             Sandgrau, Steingrau 1 ltr. 33,90 /ltr.

Fichte Premium: Alpingrau, Vulcanograu 1 ltr. 33,90 /ltr.

Fichte deckend:  RAL 3011, RAL 7035 1 ltr. 30,95 /ltr.

Zubehör Abbildung
Dimension 

mm
Länge m

€ inkl. 
19 % MwSt.

Alu Außenecke geschlossen, Alu eloxiert 65 x 65 x 2 6,0 13,95 /lfm

Alu Außenecke offen, Alu eloxiert 65 x 65 x 2 5,6 11,95 /lfm

Alu Innenecke, Alu eloxiert 65 x 65 x 2 6,0 11,95 /lfm

Alu Trennprofil, Alu eloxiert 85 x 80 x 2 6,0 19,95 /lfm

Unterkonstruktion Fichte/Tanne Latten
sägerau, schwarz behandelt

30 x 50 5,0 1,70 /lfm

40 x 60 5,0 2,30 /lfm

24 x 58/52 5,0 2,20 /lfm

proclima SOLITEX FRONTA quattro
diffusionsoffene UV-beständige Winddichtung 
für geschlossene und offene Fassaden,  
SD-Wert: 0,05 m, Freibewitterung 6 Monate

Rolle: 
1,50 x 50,0 m = 75 m2 3,80 /m2

proclima TESCON INVIS
schwarzes Klebeband

Breite 60 mm,
Rolle á 30 lfm

1,07 /lfm

Zubehör Abbildung
Stärke  

mm
Format  

mm
Stück/
Paket

€ inkl. 
19 % MwSt.

Climowool Fassadendämmplatte/Glaswolle
Typ FD2/V WLG035, Anwendung WAB/WZ  
1-s. schwarz Glasvlies kaschiert, A1 nicht 
brennbar, Bemessungswert 0,035 W/mK

80 1250 x 600 6 6,00 /m2

100 1250 x 600 5 7,50 /m2

120 1250 x 600 4 9,00 /m2

140 1250 x 600 3 10,50 /m2

UNTERKONSTRUKTION

Fichte/Tanne Latten, sägerau

schwarz behandelt

Dimension: 24 x 58/52 mm 

Länge: 5,0 m

= Lagerware Weingarten = Lagerware Wurmlingen
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Zubehör Kompaktplatten

Bezeichnung Abbildung Beschreibung Maß
€ inkl. 

19 % MwSt.

Fugenprofil/h-Profil
Aluminium natur
Nur horizontal einsetzbar.

Länge: 2,5 m 3,65 /lfm

Fugenprofil

Aluminium schwarz
Optimal für Fugenbreite 9-10 mm. 
Geeignet für horizontal und vertikalen 
Einsatz. Für geschlossene Fugen.

Länge: 2,5 m 4,65 /lfm

Sockelprofil
Aluminium natur
Bildet eine Tropfkante im 
Fassadenabschluss.

Länge: 2,5 m 6,15 /lfm

Fassadenschrauben 
A4 Edelstahl

Mit Kopflackierung, abgestimmt auf 
Farben der Kompaktplatten. 
Kopfdurchmesser: 12 mm

5,5 x 35 mm
VPE: 100 Stück

32,75 /VPE

EPDM-
Dichtungsband 
schwarz

Zur Hinterlegung auf 
Holzunterkonstruktion.
Rollenlänge: 20 lfm

Breite 7 cm 1,90 /lfm

Breite 11 cm 2,80 /lfm

Retuschier- 
Lackstifte

Für kosmetische Ausbesserungen an 
Kompaktplatten und Befestigungsmittel.

20 ml 17,45 /St.

Unterkonstruktion 
Fichte/Tanne Latten

sägerau, schwarz behandelt, 
Länge: 5,0 m

30 x 50 mm 1,70 /lfm

40 x 60 mm 2,30 /lfm

24 x 58/52 mm 2,20 /lfm

proclima  
SOLITEX FRONTA
quattro

diffusionsoffene UV-beständige 
Winddichtung für geschlossene und 
offene Fassaden, SD-Wert: 0,05 m, 
Freibewitterung 6 Monate

Rolle:
1,50 x 50,0 m
= 75 m2

3,80 /m2

proclima
TESCON INVIS

schwarzes Klebeband
Breite: 60 mm
Rolle á 30 lfm

1,07 /lfm

= Lagerware Baienfurt
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Qualitätskriterien Massivholzfassaden
In der Regel gilt die Sortierung auf 95% der Ware:

•	 80% Rifts/Halbrifts

•	 Rückseite ohne Qualitätsanforderungen, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist.

•	 Defekte auf der Sichtseite nicht erlaubt

•	 Fäule ist ausgeschlossen

•	 Holzfeuchte bis max. 20% zulässig

•	 Endrisse bis 10 cm erlaubt, ansonsten keine Risse zugelassen

•	 Stirnende sauber gekappt

•	 Wuchsgebiet zu 100% aus Schwarzwald, Allgäu und Österreich

•	 Leicht farbig bis 10% der Oberfläche zulässig

•	 Harzgallen bis 5 cm

•	 Kleine Risse bis Brettbreite, nicht durchgehend, Endrisse dürfen durchgehen

•	 Fäule ist ausgeschlossen

•	 Stirnenden sauber gekappt

Basic keilgezinkt 

•	 Astige Qualität (Äste bis max. 4 cm Größe)

•	 Flügeläste auf der Sichtseite erlaubt, sofern Bruchfestigkeit gewährleistet

•	 PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17 - 150 cm

Selekt

•	 Astarme Qualität, festverwachsene Äste erlaubt

Premium

•	 Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleine Punktäste erlaubt

Premium keilgezinkt

•	 PU-verleimt, Abstände der Zinkung 17 - 90 cm

Basic

•	 Astige Qualität (kleine, schwarze, festverwachsene Äste bis max. 4 cm Größe)

•	 Flügeläste auf der Sichtseite erlaubt, sofern Bruchfestigkeit gewährleistet

•	 Rückseite ohne Qualitätsanforderungen, solange die Bruchfestigkeit gewährleistet ist

Premium

•	 Im Prinzip astfrei, vereinzelt kleine Punktäste erlaubt

Qualitätskriterien Weißtanne:

Qualitätskriterien Fichte:

Qualitätskriterien
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Schaffen Sie ein harmonisches Farbkonzept: Dachuntersichten, Balkone, Carports... passend zur  
montagefertigen Fassade.

Wir mischen für Sie Anstriche für:

•	 Gehobelte Flächen wie Sichtgebälk, Schalungen, KVH..., damit diese farblich zu unseren sägerauen  
Schalungen passen.

•	 Schnittkanten im Originalsystem.

•	 Deckende Anstriche passend zu Kompaktplatten, Cape Cod...

•	 Alle Systeme just in time ab 1 Liter.

Beschreibung Artikelbezeichnung

Lasierend für gehobelte Untergründe 5.15 OUTDOORLASUR

Imprägnierend für sägeraue Untergründe 9.04 Hydrostop

Deckend für gehobelte und sägeraue Untergründe 7.05 Holzfarbe matt

Farbverbund

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen  
sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier. 

86368 Gersthofen/ Augsburg
Augsburger Straße 130 A 
Tel.: 0821 263672-0
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

88250 Weingarten
Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-330
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten
Heisinger Straße 43 
Tel.: 0831 570570-0
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen
Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:00 – 14:00 Uhr

88046 Friedrichshafen
Hünistraße 6
Tel.: 07541 3821-0
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

78467 Konstanz
Line-Eid-Straße 9 
Tel.: 07531 5977-0
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen/Tuttlingen
Daimlerstraße 3 
Tel.: 07461 1788-0 
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm
Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0 
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg
Mooswaldallee 4 
Tel.: 0761 595212-0 
 
Mo – Fr	 8 – 18 Uhr 
Sa	 8:30 – 12:30 Uhr

Schausonntag jeden 
1. Sonntag im Monat 
von 13 – 17 Uhr, in 
Weingarten wöchent-
lich! (Keine Beratung, 
kein Verkauf, nicht an 
Feiertagen)



  

�� Architekturbüro Lanz-Schwager 

�� Architekturbüro Schweitzer 

�� Architekturbüro Spreen 

�� Architekturbüro Jauss & Gaupp

H O L Z  V O N  S E I N E R  B E S T E N  S E I T E

www.dura-sidings.com

OFT KOPIERT NIE ERREICHT !

�� Architekturbüro Haller

�� Kinderhaus Wirbelwind-Stiftung KBZO Weingarten



  

4		Über 10 Jahre Langzeiterfahrung 

4	 Kein Beschichtungsfilm, somit kein  

     Abblättern möglich

4	 Stark wasserabweisend (Hydrophobierung)

4	 Geschützt gegen oberflächlichen Pilzbefall

4	 Einheitliche Vergrauung, nahtlose  

		  Übergänge

4	 Einzigartige Beschichtungstechnologie

4 	 Langfristige Kostensicherheit
�� Architekturbüro Lanz-Schwager 

W A S  W Ü N S C H E N  S I E  S I C H  A L S  K U N D E  ?

K E N N E N  S I E  D I E  Q U A L I T Ä T S U N T E R S C H I E D E ? 

D e n n  G r a u  i s t  n i c h t  g l e i c h  G r a u .  N u t z e n  s i e  u n s e r e  

L a n g z e i t e r f a h r u n g ,  w i r  w i s s e n ,  w o r a u f  e s  a n k o m m t !

D U R A PAT I N A  -  V O R T E I L E ,  D I E  Ü B E R Z E U G E N

  

Gibt es eine pflegefreie Holzfassade, die aus heimischen Hölzern 
ist und eine dauerhafte sowie einheitliche Oberfläche hat?

JA, DIE GIBT ES !

Die DURA PATINA-OBERFLÄCHE nimmt die natürliche Vergrauung 
durch Oxidation vorweg.Übergänge von verwitterten zu nicht verwitter-
ten Zonen bleiben gleichmäßig. Unschöne Wasserränder werden durch 
die Hydrophobierung, eine stark wasserabweisende Imprägnierung, 
verhindert.

Das von DURA SIDINGS entwickelte Floatbrushverfahren ist ein wei-
teres Geheimnis dieses pflegefreien Produktes. Hierbei werden die ein-
zelnen Profile allseitig mehrfach geflutet und das Beschichtungsmaterial 
intensiv in die Struktur eingearbeitet. Durch das Floatbrushverfahren 
können wir höhere Auftragsmengen in das Trägermaterial einbringen.

KEINE ANDERE VORVERGRAUTE HOLZFASSADE VERFÜGT 
ÜBER SO LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG !
ÜBER 1.000.000 m² GEBEN UNS RECHT.

�� Architekturbüro Jan Fässler 



  

D U R A  PAT I N A I H R  N U T Z E N

Vorvergrauung durch Oxidation und 
spezielle Farbpigmente.

Einheitliche Vorvergrauung und naht-
lose Übergänge zwischen verwitter-
ten und nicht verwitterten Zonen.

Stark wasserabweisend (Hydropho-
bierung).

Keine Wasserränder und geringere 
Verschmutzung.

Über 10 Jahre Erfahrung und über 
1.000.000 m² geben uns Recht.

Im Prinzip pflegefrei, langfristige 
Kostensicherheit. Schauen Sie sich 
unsere zahlreichen Referenzen an!

Vorbeugend behandelt mit gering 
dosiertem Pilzschutz.

Geschützt gegen oberflächlichen 
Pilzbefall, keine schwarzen Schim-
melflecken.

Weisstanne aus den  
Regionen: Schwarzwald, Allgäu, Vor-
arlberg, Schweiz

•	 Harzfrei
•	 Optimale Aufnahme des Öls
•	 dezent helles Holz
•	 Seit Jahrhunderten bewährt

Hochwertige Sortierungen: astarm 
und meist Rift/Halbrift

•	 deutlich höhere Formstabilität
•	 weniger Rissbildung
•	 homogene Optik

Auf Basis natürlicher Öle (Leinöl und 
Sonnenblumenöl).

Natürliche Materialien für Ihr Zuhau-
se.

Offenporig, keine filmbildende Ober-
fläche.

Kein Abplatzen der Oberfläche.

Beim Floatbrushverfahren werden die 
einzelnen Profile mehrfach geflutet 
und das Öl gründlich eingebürstet.

Intensive Einwirkung der Oxidation 
und beste Verankerung des Öls im 
Holz.

Durch Oxidation des feinen Bandsä-
geschnitts wird kontrolliert die natürli-
che Vergrauung vorweg genommen.

Authentische Optik, wie natürlich 
vergraut.

  

V E R G L E I C H E N  S I E  D I E  P R O D U K T E I G E N S C H A F T E N !



  

Woodland Internationale 
Holzagentur GmbH
Schussenstr. 22
88250 Weingarten
info@dura-sidings.de
www.dura-sidings.com

M E H R  A L S  1 0  J A H R E  E R FA H R U N G  G E B E N  U N S  R E C H T
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�� Nach 4 Jahren

�� Nach 5 Jahren

�� Nach 5 Jahren
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w w w . d u r a - s i d i n g s . d e

C A P E  C O DN AT U RPAT I N A

H O L Z  V O N  S E I N E R  B E S T E N  S E I T E

�� Dura Patina Rhombusleiste Kristallgrau Premium | Architektur: Lemmens, Kleve

A K Z E N T
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D U R A  S I D I N G S  V O R T E I L E :

• 	Innovat ive  Techno log ie

• 	In te l l igente  Lösungen

• 	Hochwert ige  Qua l i tä t

• 	Pf lege le icht  und  lang leb ig

�� Rhombusleiste Lavagrau Selekt | Architektur: Lanz-Schwager Architekten BDA, Konstanz
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AKZENT… 
… ist mattschwarz! 

Der Charakter des 

Holzes bleibt erhalten.

Die Farbe setzt 

starke Akzente.

Seite 26 – 31Seite 22 – 25 Seite 32 – 41

CAPE COD…
… ist eine farbige 

Massivholzfassade 

mit 15 Jahren Garantie.

Seite 6 – 21

PATINA… 
… ist pflegefrei.

Natürliche Vergrauung, 

nahtlose Übergänge zu 

unbewitterten Flächen.

NATUR…
… ist für alle, die 

natürliche Holzoptik 

wünschen und diese 

möglichst lange 

bewahren wollen.

FA S S A D E N H O L Z  F Ü R  J E D E N  A N S P R U C H

Fassaden sind das Gesicht eines Hauses. Langlebigkeit, Qualität und die Umsetzung Ihrer Vorstellungen haben wir 
uns zum Ziel gesetzt. Aus diesem Grund sind wir konsequent, wenn es um Ressourcen und Produktion geht. 

Unsere Fassaden basieren auf ökologischem Denken:
 
Wir kaufen Holz aus kontrollierter Forstwirtschaft und verwenden umweltverträgliche Komponenten für die 
Herstellung. Unsere intelligenten Fertigungsverfahren machen es uns möglich, für jeden Geschmack die passende 
Fassade zu produzieren. 

I N H A LT
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D I E  W E I S S TA N N E Q U A L I T Ä T E N

Die Weißtanne erhalten wir hauptsächlich aus den Regio­

nen Allgäu, Schwarzwald, Vorarlberg und der Schweiz. Wir 

kaufen Holz aus kontrollierter Forstwirtschaft und verwen­

den umweltverträgliche Komponenten für die Oberfläche.

Für unsere Fassadenprofile verwenden wir Erdstämme 

mit einem Mindestdurchmesser von 60 – 70 cm. 

Diese großen Baumdimensionen ermöglichen es uns, 

für die meisten Profile Rifts und Halbrifts zu verwenden. 

Dies gewährleistet eine deutlich höhere Formstabilität. 

WARUM GIBT ES DURA SIDINGS NUR  

SÄGERAU? Anders als bei einer glatten Hobelung trennt 

der feine Bandsägeschnitt das Holz teilweise entlang des  

natürlichen Faserverlaufs. Dieses Prinzip wird seit Jahr­

hunderten z. B. bei Dachschindeln angewendet (Abb. 1). 

Der feine Bandsägeschnitt ist ähnlich einer Spaltung des 

Holzes – es entstehen weniger Kapillaröffnungen und 

somit wird eine höhere Formstabilität und Lebensdauer 

gewährleistet (Abb. 2).

DAS HOLZ DER WEISSTANNE ist im Gegensatz zu 

Fichte oder sibirischer Lärche fast frei von Harz (Harz-

gallen) und ermöglicht dadurch eine Oberflächenverede­

lung von höchster Beständigkeit. Die großen Holzzellen 

der Weißtanne nehmen das natürliche Öl im Holz auf. 

Seit Jahrhunderten ist die Weißtanne speziell 
in alpinen Regionen ein bewährtes Fassadenholz. 
Sie ist astarm, harzfrei, belastbar und elastisch. 

D I E  M A S S I V H O L Z FA S S A D E 
A U S  W E I S S TA N N E

�� Abb. 2�� Abb. 1
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L:	 In der Regel als Farbton Lavagrau 
	 und Kristallgrau (Dura Patina) lagernd.

Bestimmen Sie das Design Ihrer Fassade selbst. 

Eine unserer größten Stärken ist die Umsetzung aller 

Profile, die technisch machbar sind. Lassen Sie Ihren 

Wünschen freien Lauf.

Hier finden Sie eine kleine Auswahl unserer Profile:

Trapezprofil (L)

Glattkant (L)

Boden-/Leistenschalung 

T-Profil T-Profil

Falzprofil 
mit 
schräger 
Kante

U-Profil N+F

Deckleiste

Deckleiste 
Stufenfalz 3D

Rhombus 
N+F 3D

Rhombus 
N+F 3D

Nimbusprofil (L)

Rhombusleiste (L)

Q U A L I T Ä T E N

Für unsere Dura Sidings Fassade verwenden wir nur 

ausgesuchte Qualitäten*. Leichte Abspreißelungen im 

Kantenbereich sind eine holztypische Eigenschaft und 

erlaubt.

SELEKT

Die Sortierung selekt ist eine astarme Qualität. 

Festverwachsene Äste sind in einer geringen Anzahl 

erlaubt. Alle Profile sind in der Qualität Selekt erhältlich. 

PREMIUM KEILGEZINKT

Die Premium keilgezinkte Sortierung ist eine astfreie 

Qualität. Die feine Zinkung ergibt ein homogenes Bild, 

einzig ein etwas größeres Farbspiel aufgrund der unter-

schiedlichen Strukturen auf einer Leiste ist möglich. 

Die DURA-Keilzinkung wird im SPRAYBOND-Verfahren 

mit einem Hochleistungsklebstoff hergestellt. Der 

Klebstoff erfüllt höchste Anforderungen für tragende 

Holzbauteile nach DIN 1052 und ist bauaufsichtlich 

zugelassen durch das Deutsche Institut für Bautechnik. 

Durch die Keilzinkung erhält man astfreie Profile 

bis 9 m Länge – zu einem sehr guten Preis-Leistungs-

Verhältnis.

PREMIUM

Die Premiumqualität ist im Prinzip astfrei, kleine 

Punktäste können vorkommen. Aufgrund dieser hoch­

wertigen Sortierung ist die lieferbare Menge begrenzt 

und nicht in allen Profilen erhältlich.

D R E I  Q U A L I T Ä T E N  S T E H E N  I H N E N  Z U R  V E R F Ü G U N G

S I E  H A B E N  D I E  W A H L  –  E N T S C H E I D E N  S I E  S E L B S T

*	Die Qualitätskriterien beziehen sich auf 95 % der Sichtseite.
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�� Doppelrhombus Lavagrau Selekt | Holzbau Walser, 			 
	 Bad Schussenried, Fotograf: Ingo Rack

�� Sonderprofil Gletschergrau Selekt		
	 Bildungszentrum Gemeinde Meckenbeuren 	
	 Architektur: K + H Architekten, Stuttgart 

D U R A  PAT I N A

V O R T E I L E :

	Vergrauung durch Oxidation, nicht 		
	 nur oberflächliche Farbpigmente

	Natürliche Vergrauung und naht-		
	 lose Übergänge zu unbewitterten 		
	 Bereichen

	Mit einzigartiger Technologie 			 
	 werden natürliche Öle im Holz 		
	 verankert

	Stark wasserabweisend und 			 
	 geschützt gegen Pilzbefall

	Kein Beschichtungsfilm, 				 
	 somit kein Abblättern möglich

	Astarme Weißtanne aus dem 			 
	 Alpenraum, großteils Riftschnitt

Das vorvergraute Holz besitzt einen 
besonderen Charakter. Geeignet für alle, 
die eine pflegefreie Fassade suchen. 
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D U R A  PAT I N A

V O R T E I L E :

	Vergrauung durch Oxidation, nicht 		
	 nur oberflächliche Farbpigmente

	Natürliche Vergrauung und naht-		
	 lose Übergänge zu unbewitterten 		
	 Bereichen

	Mit einzigartiger Technologie 			 
	 werden natürliche Öle im Holz 		
	 verankert

	Stark wasserabweisend und 			 
	 geschützt gegen Pilzbefall

	Kein Beschichtungsfilm, 				 
	 somit kein Abblättern möglich

	Astarme Weißtanne aus dem 			 
	 Alpenraum, großteils Riftschnitt

S T I LV O L L E  O P T I K  F Ü R  J E D E N  T Y P. 
Z E I T L O S E R  &  P F L E G E F R E I E R  S T I L .

R E F E R E N Z E N

�� Rhombusleiste Kristallgrau Premium | Architektur: Patrick Schiller, Uhingen



8

FA R B A U S W A H LD U R A  PAT I N A  –  D I E  FA R B T O N R E I F E

In einem Zeitfenster von ca. 12 Monaten 
verlieren sich diese möglichen Unterschiede 
weitgehend und die Fassade sieht gleichmäßig 
und schön aus.

D U R A  PAT I N A  – 
D I E  FA R B T O N R E I F E

Der Wunsch nach einer einheitlich vergrauten  

Holzfassade, ohne deutlich sichtbare Übergänge, wird 

von Dura Patina erfüllt – und dies dauerhaft.

Günstig und einfach ist im Gegensatz eine Vergrauung 

durch Farbpigmente – der Nachteil: Diese bauen sich 

durch die Bewitterung unterschiedlich ab und zeigen nach 

wenigen Jahren eine uneinheitliche Optik.

Bei Dura Patina wird die Vergrauung durch einen  

Oxidationsprozess herbeigeführt. Dieser wird durch Ozon 

ausgelöst und durch den Sauerstoff der Luft weiter 

„befeuert“. Schon nach kurzer Zeit beginnt die Farbton­

reife. Nach ca. 12 Monaten ist der Prozess abgeschlos­

sen und die Fassade hat ihren Endcharakter erreicht.

Durch den einzigartigen Oxidationsprozess können 

schon bei Auslieferung, aufgrund von unterschiedlichen 

Produktionszeiten, Farbunterschiede sichtbar sein.  

Dies gleicht sich jedoch innerhalb kurzer Zeit wieder an.

Die Dura Patina Farben sind lediglich natürliche  

Farbnuancen und nicht mit den homogenen Farben von 

deckend beschichteten, filmbildenden Fassaden zu 

vergleichen. Das Holz soll seinen natürlichen Charakter 

beibehalten und nicht künstlich wirken.

�� Farbtonreife nach einem Jahr.

�� Garagentor nach zwei Monaten.

�� schnelle Farbtonverände-		
	 rung nach kurzer Zeit

�� Einheitliche Oxidation 		
	 durch Luft

GOAAAAASSSSSS ORRIRR
LNNNNNAAR
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FA R B A U S W A H L

DURA PATINA 

GLETSCHERGRAU

Ein Touch von Blau gibt 

GLETSCHERGRAU einen 

klaren, kühlen Charme.

GLETSCHERGRAU

TUNDRAGRAU

DURA PATINA  

TUNDRAGRAU

Ein Touch von Erdbraun 

gibt TUNDRAGRAU ein 

natürliches Flair.

BASALTGRAU

DURA PATINA 

BASALTGRAU

Der Farbton BASALTGRAU 

ist ein kräftiger Grauton 

ohne Nuancierung. Kräftig, 

markanter Charakter.

Mit diesen innovativen, zeitlosen Farbtönen setzen Sie 

Akzente. Dura Patina sind vorvergraute Fassaden und 

weisen natürliche Farbnuancen auf. Sie können nicht mit 

deckend gestrichenen Fassaden verglichen werden. 

Die Farbtöne Gletschergrau, Basaltgrau und Tundragrau 

werden ab einer Menge von 50 m2 auf Bestellung 

produziert.

Durch die beschleunigte Oxidation treten anfängliche 

Farbunterschiede auf. Diese gleichen sich jedoch inner­

halb eines Jahres weitgehend an.

D I E  FA R B PA L E T T E  U M FA S S T  

5  N AT Ü R L I C H E  G R A U T Ö N E

DURA PATINA  

LAVAGRAU

Im Farbton LAVAGRAU 

schwingt eine Nuance Rot 

mit und verleiht der Fassade 

einen warmen Charakter.  

LAVAGRAU (L)

DURA PATINA  

KRISTALLGRAU

Der sehr helle Farbton nutzt 

die natürliche Helligkeit 

der Weißtanne und verleiht 

ein alpines Flair. 

KRISTALLGRAU (L)

Lagerhaltend:
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DIE DURA PATINA-FASSADE nimmt die natürliche 

Vergrauung durch Oxidation, nicht nur durch Farbpigmente, 

an. Übergänge von verwitterten zu nicht verwitterten 

Zonen bleiben gleichmäßig. Das ins Holz eingelagerte 

Beschichtungsmaterial auf Basis von natürli-

chem Leinöl macht die Oberfläche stark wasserab-

weisend (hydrophob, Abb. 1). Unschöne Wasserränder 

werden durch die Hydrophobierung reduziert. Eine 

Vorvergrauung, die gleichmäßig vom Sockel Ihres Hauses 

bis zum Dachanfang reicht.

Das von Dura Sidings entwickelte Floatbrush-Verfah-

ren ist ein weiteres Geheimnis dieses pflegefreien 

Produktes. Im Gegensatz zu anderen Produkten, welche 

nur oberflächlich beschichtet werden, wird bei Dura  

Patina der Wirkstoff direkt in das Holz eingearbeitet  

(Abb. 2). Dadurch wird verhindert, dass sich die Beschich­

tung unter Witterungseinflüssen abbaut. 

Hierbei werden die einzelnen Profile allseitig mehrfach 

geflutet und das Beschichtungsmaterial (Öl) intensiv 

in die Struktur gebürstet. Durch die Offenporigkeit 

des Holzes dringt das Öl besser ein und so kann gewähr­

leistet werden, dass keine filmbildende Oberfläche 

entsteht und die Beschichtung nicht abblättern kann. 

Zusätzlich wird Ihre Fassade vorbeugend mit gering 

dosiertem Pilzschutz behandelt und ist dadurch gegen 

oberflächlichen Pilzbefall und Algen geschützt.

G R A U  I S T  N I C H T  G L E I C H  G R A U .  N U T Z E N 
S I E  U N S E R E  L A N G J Ä H R I G E  E R FA H R U N G !

�� Abb. 2

�� Abb. 1

P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rhombusleiste Lavagrau Premium

Objekt:		 Wohnhaus

Architektur: 	Denzer + Jaschke Architekten,     

                     	Remseck

R E F E R E N Z E N
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Deckleiste Tundragrau Selekt

Objekt:		 Freibad 

		  Friedrichshafen-Fischbach

Architektur: 	Sacker Architekten GmbH,

		  Freiburg

 © Miguel Babo
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Marienhofprofil

Lavagrau Selekt

Objekt:		 Wohnhäuser

Architektur: 	GMS Freie Architekten 

		  Isny, Friedrichshafen

R E F E R E N Z E N

 © Martin Rudau
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rahmen Kristallgrau Selekt

Objekt:		 Dahlmannschule Frankfurt 

Architektur: 	Birk Heilmeyer und Frenzel 		

		  Gesellschaft von 

		  Architekten mbH, Stuttgart
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rhombusleiste Lavagrau Selekt

Objekt: 	 Kindergarten Oberholzheim

Architektur: 	Lehmann Architekten + 		

		  Partner GmbH, Laupheim

R E F E R E N Z E N
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Deckleiste Lavagrau Selekt

Objekt:	 Kinderhaus Weingarten

Architektur:	Lanz-Schwager Architekten BDA, 	

		 Konstanz
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R E F E R E N Z E N

D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rechteckleiste Lavagrau 

Objekt:	 Festhalle Kressbronn

Architektur:		Spreen Architekten 		

		 Partnerschaft mbB,

		 München

Holzbaupreis Baden-Württemberg 2015
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rhombusleiste Lavagrau 

Objekt:	 Wohnhaus

Architektur:	 Sabine Güldner Architektin, 		

		  Finning
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R E F E R E N Z E N

D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Senkrechtleiste Lavagrau Selekt

Objekt:	 Kindergarten Nussdorf

Architektur:	Lanz-Schwager 

	 Architekten BDA, 			 

	 Konstanz
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D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Rahmenprofil Basaltgrau Selekt

Objekt: 	 Wohnhaus mit Praxis

Architektur: 	messmerarchitektur, 			 

		  Wehingen
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R E F E R E N Z E N

D U R A  PAT I N A

Dura Patina 

Glattkantbrett Selekt, Gletschergrau 

Objekt: 	 Ikea, Kaarst 

Architektur: 	INROS LACKNER SE, 

	 Rostock
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D U R A  A K Z E N T

V O R T E I L E :

	Authentisch matt! 					  
	 Der natürliche Charakter des Holzes 	
	 bleibt erhalten. Ohne „künstlich“ 		
	 glänzenden Beschichtungsfilm. 

 	Woodtint-Technologie – 				  
	 Farbstoff dringt ins Holz ein

 	Nicht filmbildend, kein Abplatzen 		
	 der Oberfläche

 	Pflegeleicht, einfache und kosten-		
	 günstige Renovierung (Lasur- 
	 flächen sind Wartungsflächen)

 	Wirkstofffrei – auf Wunsch mit Schutz 	
	 gegen oberflächlichen Pilzbefall

�� Variusprofil Selekt | Architektur: Fakler, Kressbronn

�� Sonderprofil Selekt 			 
	 Schreinerei: WachterDura Akzent – mattschwarz

Archaisch – Stark – Schwarz
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DURA AKZENT
E L E G A N T E  O P T I K  F Ü R  J E D E N  T Y P. 
A U T H E N T I S C H  M AT T  U N D  P F L E G E F R E I E R  S T I L .

R E F E R E N Z E N

�� Variusprofil Selekt | Architektur: Fakler, Kressbronn
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Dura Akzent steht für elegantes, zeitloses Design –  

als ganzheitliche schwarze Fassade oder als Akzentfläche 

in Verbindung mit Dura Patina oder Dura Natur.

Dura Akzent besticht durch die klar sichtbare Holzstruktur 

in Verbindung mit dem eleganten Grundton Mattschwarz. 

Ein weiterer Punkt, der für die Dura Akzent Fassade 

spricht ist, dass aufgrund der dunklen Farbe Schmutz fast 

nicht sichtbar ist.

Eine schwarze Holzfassade ist für die Oberflächen­

behandlung eine echte Herausforderung. Die starke 

Erwärmung bei Sonneneinstrahlung bringt einige 

Herausforderungen für das Holz mit sich. Deshalb wurde 

für Dura Akzent ein eigener Anstrichstoff entwickelt.

Die Woodtint-Technologie – ein flüssiger Farbstoff, dringt 

tief in das Holz ein und durchfärbt die Holzfaser ohne 

einen Beschichtungsfilm aufzubauen. Vom Prinzip einfach 

– eben wie Tinte. Eine Filmbildung wird selbst auf dem 

Ast vermieden. So ist Dura Akzent vor lästigem Abplatzen 

geschützt (Abb. 1).

Die Woodtint-Technologie betont die natürliche Schönheit 

des Holzes und hebt das Wuchsbild hervor. Flader, 

Streifen und Wirbel sind markant im Farbton Mattschwarz 

sichtbar. Die Fassade wirkt dadurch sehr lebendig (Abb. 2).

Durch die Kombination der Oberflächenstruktur und der 

dunklen Farbe ergibt sich ein einmaliges Bild Ihrer 

Fassade.

					     S C H W A R Z M AT T ! 
							          E L E G A N T E  O P T I K !

�� Abb. 2

�� Abb. 1

�� Sonderprofil Selekt | Schreinerei: Wachter

P R O D U K T B E S C H R E I B U N G
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R E F E R E N Z E N

D U R A  A K Z E N T

Dura Akzent 

Sonderprofil Rechteckleiste Selekt

Objekt: 	 Architekturbüro Laichingen

Architektur: 	ott_architekten 

		  Partnerschaft mbH, 		

		  Laichingen
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D U R A  N AT U R

V O R T E I L E :

	Wasser- und schmutzabweisend

 	Aqua-Perl-Effekt

 	Geschützt gegen Pilzbefall

 	Kein Abblättern

 	UV-Schutzpigmentierung

 	Verzögert die Vergrauung

�� Rhombusleiste Nubia Selekt			 
	 Architektur: m67architekten, Überlingen

�� Rhombusleiste Savanna Selekt

Geeignet für alle, die Natürlichkeit 
genauso sehr lieben, wie Haltbarkeit.
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DURA NATUR

R E F E R E N Z E N

F Ü R  A L L E ,  D I E  E I N E  N AT Ü R L I C H E  H O L Z O P T I K 
M Ö G L I C H S T  L A N G E  B E W A H R E N  W O L L E N

�� Trapezprofil Selekt, Sonderfarbton, Architektur: LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei GmbH & Co. KG
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FA R B A U S W A H L

D I E  FA R B PA L E T T E  I M  Ü B E R B L I C K

NUBIA

SAHARA

UTAH

SIERRA

SAVANNA ARIZONA

DURA NATUR  

SAVANNA 

Fast so hell wie rohes Holz 

ist unser Farbton SAVANNA.

Es verleiht der Fassade einen 

besonders natürlichen Charkter. 

DURA NATUR  

UTAH 

Der erdbraune Farbton 

UTAH verleiht der Fassade 

ein natürliches Flair.

DURA NATUR  

SIERRA 

SIERRA ist grau-braun und 

erinnert an eine schöne 

wettergegerbte Fassade.

DURA NATUR  

ARIZONA 

Durch die rötliche 

Pigmentierung erhält der 

Farbton ARIZONA eine 

flammige Lärchennuance. 

DURA NATUR  

NUBIA 

Der satte braune Farbton 

NUBIA erinnert an ein 

thermisch behandeltes Holz.

DURA NATUR  

SAHARA 

Der beige-graue Farbton 

SAHARA verleiht Ihrem 

Haus eine natürlich warme 

Ausstrahlung. 
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FA R B A U S W A H L

�� Rhombusleiste Nubia Selekt, Architektur: C. Weber, Bad Waldsee

D I E  P F L E G E L E I C H T E 

H O L Z FA S S A D E 

M I T  D E M  N AT Ü R L I C H E N 

C H A R A K T E R

DER AQUA-PERL-EFFEKT

Die Profilhölzer werden hydrophobiert und dadurch 

wasserabweisend. Die Wasseraufnahme wird bis zu 

30 % reduziert. Dadurch werden Rissbildung und 

Schädlingsanfälligkeit verringert und die Verschmutzung 

der Fassade reduziert.

SCHUTZ VOR PILZBEFALL

Zusätzlich wird die Fassade vorbeugend gegen Pilzbefall 

geschützt. Besser mit gering dosiertem Holzschutz 

vorbeugen als nach einem Befall mit der „chemischen 

Keule“ bekämpfen.

UV-SCHUTZ

Die UV-Schutzpigmentierung ist speziell auf die 

verwendete Holzart abgestimmt. Die Pigmentierung 

unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes 

und verzögert die Vergrauung um Jahre. Bei einer Reno­

vierung gewährleistet unser offenporiges System 

eine kostengünstige und einfache Möglichkeit ohne 

aufwändiges Schleifen.

�� Rhombusleiste Nubia Selekt

�� Rhombusleiste Savanna Selekt

�� Deckleiste Nubia Selekt
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D U R A  N AT U R

Dura Natur 

Rechteckleiste Sierra Selekt

Objekt:	 Bärengarten Ravensburg 

Architektur:	 Grath Architekten BDA

 © Ralph Koch
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D U R A  N AT U R

Dura Natur 

Rechteckleiste Savanna Selekt

Objekt: 	 Storchengarten, Isny 

Architektur:	 planformat GmbH, Isny

R E F E R E N Z E N

 © Martin Rudau
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�� Bevelprofil Sonderfarbton |  					   
	 Architektur: Erik Wolf, Fa. Holzbau Wolf, Kettershausen

�� Rhombusleiste Sonderfarbton

C A P E  C O D

V O R T E I L E :

	15 Jahre Garantie!

 	15-jährige Kostensicherheit

 	Hochwertige Oberflächen-			 
	 behandlung

 	Alle Farben möglich ab 50 m2 			
	 (Auswahl nach RAL, NCS oder 		
	 Muster)

 	Zeitsparende Montage

 	Oberfläche in feinem 				  
	 Bandsägeschnitt

 	NEU: Auch mit Bicolor Effekt 			 
	 oder mit strukturierter Oberfläche 		
	 erhältlich!

Eine Fassade für alle, die auf lebendige 
Farben und lange Haltbarkeit setzen.
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CAPE COD
FA R B E N V I E L FA LT  A U S  K A N A D A

M I T  1 5  J A H R E N  G A R A N T I E

R E F E R E N Z E N

�� Rhombusleiste Kieselgrau
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D I E  W E I S S TA N N E  –  P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

Cape Cod Wood Sidings Inc. gehört zu den besten 

holzverarbeitenden Unternehmen Nordamerikas, mit 

einer Spezialisierung auf farbig endbehandelte Massiv­

holzfassaden. Jeder Verarbeitungsschritt vom Rohholz 

bis zum Endprodukt geschieht vor Ort und wird streng 

überwacht. Dies gewährleistet die ausgezeichnete 

Qualität von Cape Cod Massivholzfassaden.

DAS ROHMATERIAL

Die im Schatten der Rocky Mountains gewachsene 

Lodgepole-Pine zeichnet sich durch ihre besondere 

Qualität aus. Sie ist frei von Astlöchern. Ein relativ lang-

samer Wachstumszyklus trägt zu einer feinen Maserung 

und gleichmäßigen Zellstruktur bei. Die einheitliche 

Zellstruktur erleichtert tiefes, gleichmäßiges Einziehen 

der Beschichtung, die Lebensdauer und Optik des 

behandelten Holzes verbessert.

HEUTE KANADAS WÄLDER VON MORGEN 

SICHERN

Das Unternehmen bewirtschaftet ein Gebiet von 2,5 Mio. 

Hektar gemäß dem kanadischen Standard für den Erhalt 

des Waldes und ist darüber hinaus nach der international 

anerkannten Norm ISO 1401 für Umweltmanagement 

und PEFC zertifiziert. Denn nur wenn Wälder wieder 

nachwachsen und gleichzeitig das verbaute Holz CO2 

dauerhaft bindet, kann die Holzverwendung zum Klima­

schutz beitragen.

SICHER IST SICHER –

AUF CAPE COD MASSIVHOLZFASSADEN  

ERHALTEN SIE 15 JAHRE GARANTIE.

Wichtig für die Garantie ist eine fachgerechte Ausführung 

gemäß der Cape Cod Montageanweisung. Sie stellt 

sicher, dass Mängel wie dauerhafte Durchfeuchtung oder 

Tauwasserbildung ausgeschlossen sind. Cape Cod 

empfiehlt daher für die Montage Ihrer Massivholzfassade 

einen autorisierten Fachbetrieb.

T R A D I T I O N  V E R P F L I C H T E T 
–  C A P E  C O D  FA S S A D E N 
S TA M M E N  A U S  N A C H H A L
T I G E R  W A L D N U T Z U N G

Bei unseren Hölzern achten wir darauf,
zertifizierte Ware einzusetzten.
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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

CAPE COD QUALITÄT BEDEUTET, 

DASS JEDES BRETT NACH DER FERTIGUNG 

ZU 100 % FEHLERFREI IST.

Holzfehler wie Markröhren und sichtbare Defekte werden 

entweder ausgekappt oder mit Epoxytharz ausgebessert. 

Zusätzlich wird jeder Ast vor der Behandlung mit einer 

Polyurethanharz-Injektion fixiert. Somit ist ein nachträg­

liches Ausbrechen oder Aufstellen des Astes fast ausge­

schlossen.

Die Rohware wird auf 88 °C erhitzt, das Harz im Holz 

kristallisiert, ein nachträgliches Ausharzen wird somit 

minimiert. Das Holz wird bei einer Holzfeuchte von 12 % 

oberflächenbehandelt. Dies garantiert eine gleichmäßige 

Aufnahme der Farbe. Die Behandlung wird 2 x 6-seitig im 

Vakuumverfahren durchgeführt.

Die Farben des Weltmarkführers PPG enthalten einen 

großen Anteil Titanpigmente um Farbechtheit und Lang­

lebigkeit zu garantieren.

Aufgrund dieses Verarbeitungsverfahrens garantiert Cape 

Cod 15 Jahre perfekte Qualität am Haus.

KNOT-PRIMER-STAMP-VERFAHREN

Beim Knot-Primer-Stamp-Verfahren wird der Ast mit 

einem speziellen Primer im Stempelverfahren grundiert. 

So wird die Farbbeschichtung optimal auf dem Ast 

verankert und das typische „Abblättern“ auf den Ästen 

vermieden.

KNOT-INJEKTION-VERFAHREN

Beim Knot-Injektion-Verfahren wird der Ast durch eine 

Epoxyt-Injektion fixiert. Jeder nicht fest verwachsene Ast 

wird von der Rückseite her mit Polyurethanharz ausge­

spritzt und fest verankert.

J E D E S  FA S S A D E N B R E T T  E I N  S T Ü C K 
H A N D A R B E I T  M I T  1 5  J A H R E N  G A R A N T I E !

�� Bevelprofil Sandelholz | 							     
	 Architektur: Werner Rümmele Freier Architekt, Ochsenhausen

�� Bevelprofil Sonderfarbton
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MASSIVHOLZFASSADEN VON CAPE COD 

BEREITS SEIT 20 JAHREN ERFOLGREICH IN 

DEUTSCHLAND

Selbst unter den unterschiedlichsten Klimabedingungen  

in den USA und Kanada ist Cape Cod seit vielen Jahren 

bewährt. Ihre herausragende Qualität und Haltbarkeit 

beruht auf erstklassigen Rohstoffen, sorgfältiger Verarbei­

tung sowie auf Verfahren, welche nach neuester Ver- 

fahrenstechnik in der Holztrocknung und Farbbeschich­

tung entwickelt wurden. Deshalb sind wir in der Lage, 

Ihnen 15 Jahre Garantie auf unser Sortiment zu geben, 

das Sie in jeder gewünschten Farbe erhalten. 

Mindestens 15 Jahre ohne Abplatzen oder Freilegen des 

Trägermaterials.

G A R A N T I E

T R A D I T I O N  V E R P F L I C H T E T 
–  1 5  J A H R E  G A R A N T I E 
A U F  U N S E R  K O M P L E T T E S 
C A P E  C O D  FA S S A D E N -
S O R T I M E N T

Garantiezertifikat

Für

Name Bauherr

Straße

PLZ, Ort

Cape Cod Wood Siding garantiert für einen

Zeitraum von 15 Jahren dem Besitzer

eines Gebäudes, an dem Cape Cod Fas-

sadenprofile gemäß Montageanweisungen

fachgerecht montiert wurden, auf die

Oberfläche der Profile

• kein Abplatzen, Abblättern oder Blasen-

bildung

• kein Auswaschen der Farbe

• keine Erosion bzw. Freilegen des Träger-

materials

Garantieleistung: 

Sollte innerhalb von 5 Jahren ab Datum

der Montage ein oben genannter Fehler

festgestellt werden, wird Cape Cod - nach

Prüfung durch einen zuständigen Sachbe-

auftragten - Material und Arbeitsleistung

für die Reparatur der schadhaften Stelle

dem Eigentümer zur Verfügung stellen.

Während der folgenden 10 Jahre der

Garantie wird Cape Cod für fehlerhafte

Stellen das Material bereitstellen, jedoch

nicht die Arbeitsleistung. Bei Neuliefe-

rung oder Ausbesserung der Ware sind

altersbedingte Farbunterschiede möglich.

Der Garantiebeginn ist ab Montage und

wird durch mögliche Garantiefälle nicht

verlängert.

Bedingungen und Voraussetzungen: 

• Verarbeitung nach Montageanweisung,

VOB und DIN 18334.

• Jegliches Produkt, das vor der Montage

aus irgendwelchem Grund als nicht zu-

frieden stellend befunden wurde, darf

nicht montiert werden.

• Farbunterschiede an Ästen sowie Risse

sind ein typisches Charakteristika des

Holzes und deshalb kein Reklamations-

grund.

• In Zusammenhang mit dieser Garantie haf-

tet der Garantiegeber nicht für Folgeschä-

den und Schäden durch höhere Gewalt.

• Kleinstschäden sind selbst auszubessern.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise.

Anspruchserhebung: 

Sie brauchen ein ausgefülltes Cape Cod

Garantiezertifikat, um Ihren Garantiean-

spruch geltend zu machen. Nach der Ent-

deckung eines möglichen Produktfehlers

muss sofort bei unten stehendem Händler

reklamiert werden, auf alle Fälle nicht

später als 30 Tage nach Feststellung.

Die abgesicherte Person muss dem Sach-

beauftragten von Cape Cod Zutritt zu dem

Gelände und dem Gebäude, an dem das

Produkt montiert wurde, gewähren, um

das Produkt zu untersuchen, zu fotogra-

fieren und Proben der unter Garantie ste-

henden Fassaden zu nehmen.

Verarbeiter:

Händler:

Hersteller (Garantiegeber):

Die Garantie

�� Bevelprofil Sonderfarbton | Architektur: Walkenhorst, Hamburg

�� Bevelprofil Sonderfarbton

Sicherheit, wie es nur Cape Cod bietet: 
Kein Abplatzen, Abblättern oder Blasenbildung, 
kein Auswaschen der Farbe, keine Erosion bzw. 
Freilegen des Trägermaterials

�� Glattkantbrett Sonderfarbton
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FOLGENDE PROFILE KÖNNEN WIR IHNEN 

IN DEN UNTERSCHIEDLICHSTEN FARBEN  

ANBIETEN:

FA R B A U S W A H L  U N D  P R O F I L E 

PROFILE CAPE COD
(MM)

Bevel 24,0 x 137,0
Deckmaß: 124,0

Channel 18,5 x 137,0
Deckmaß: 124,0

Glattkant 18,5 x 140,0

18,5 x 178,0
Deckleiste

18,5 x 64,0

Rhombus 20°
18,5 x 65,0

Doppelrhombus 18,5 x 137,0
Deckmaß: 124,0

WEISS* (L) KAMINROT (L)

VIKTORIANI. GRAU (L) KIESELGRAU (L)

SANDELHOLZ TERRACOTTA

MANGO VANILLE

GRANAT EISBLAU

MEERBLAU

CAPE COD BICOLOR – eingeschränkte Garantie

(L) Lagerware in 4,88 mWALNUSS

ZEDER EICHE

SCHWARZ

Ab 50 m2 Fassadenfläche stellen wir jede beliebige Farbe 

nach RAL, NCS (Natural Colour System) oder einem 

individuellen Farbmuster innerhalb weniger Wochen her.

J E D E S  FA S S A D E N B R E T T  E I N  S T Ü C K 
H A N D A R B E I T  M I T  1 5  J A H R E N  G A R A N T I E !
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C A P E  C O D

Cape Cod 

Rhombusleiste Granatrot

Objekt:	 Wohnhaus

Architektur:		Gross Architekten, 

		 Wilhelmsdorf
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C A P E  C O D

Cape Cod 

Channelprofil Kieselgrau

Objekt:	 Wohnhaus

Architektur:	 Hans-Michael Morlok, 

		  Isny

R E F E R E N Z E N
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C A P E  C O D

Cape Cod 

Rhombusleiste Sonderfarbton 

Objekt:	 Freibad Dietfurt 

Architektur:	Gebauer, Wegener, 

	 Wittmann Architekten BDA

 © Anton Mirwald
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C A P E  C O D

Cape Cod 

Sonderfarbtöne

Objekt:	 Wohnhaus

Architektur:	 Holzbau Schuster, Schlier

R E F E R E N Z E N
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BLICK FÜR DAS DETAIL – DURCHDACHT BIS IN DIE KLEINSTE ECKE.

BEI DER DETAIL

LÖSUNG richtet sich 

Cape Cod und Dura Patina 

nach DIN, VOB und Fach­

regeln des Zimmererhand­

werks. Somit sind eine 

Vielzahl an Eck- und Über­

gangsvarianten möglich. 

ALU AUSSENECKE

geschlossen, eloxiert

Maß: 	 65 x 65 x 2 mm

Länge: 	5,6 m

ALU AUSSENECKE

offen, eloxiert

Maß: 	 65 x 65 x 2 mm

Länge: 	5,6 m

ALU INNENECKE

eloxiert

Maß: 	 65 x 65 x 2 mm

Länge: 	6,0 m

ALU TRENNPROFIL

eloxiert

Maß: 	 85 x 80 x 2 mm

Länge:	 6,0 m

CAPE COD ECKLÖSUNGEN AUS HOLZ

Außenecken (2-teilig) Eckbrett Innenecke

32

32

65

35

32

140

10
8

BEISTREICHFARBE CAPE COD

Für jeden Cape Cod Farbton erhalten Sie die passende Wetterschutzfarbe. Sie ist wasserverdünnbar auf Reinacrylbasis.

FARBIGE EDELSTAHLNÄGEL CAPE COD

Zu jedem Farbton gibt es passend farbig beschichtete Nägel. Verbrauch: ca. 20 Nägel/m2. 

BEISTREICHFARBE DURA NATUR, DURA PATINA UND DURA AKZENT 

Für jeden Farbton erhalten Sie die passende Beistreichfarbe für die Schnittkanten und angrenzende Bauteile.

Z U B E H Ö R
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Viele Planer haben den Wunsch, Fassadenelemente im Innenraum optisch 

fortzusetzen. Hierfür haben wir unser spezielles Dura Sidings Indoor 

entwickelt. Optisch gleich, nur mit dem Anspruch einer Innenraumoberfläche, 

hohe Humanverträglichkeit, zugelassen für Kinderspielzeug nach EN71-3 

und ohne Wirkstoffe.

Einfache und schnelle Montage, schöne Optik

Zylinder-Senkkopf	 4,0 x 40 mm V2A I 50 I 60 I 70 mm V2A

                             	 4,0 x 50 mm V2A schwarz (passend zu Dura Akzent)

D U R A  PAT I N A  I N D O O R

D U R A  S I D I N G S  FA S S A D E N S C H R A U B E N                                 

Millionen verkaufter Quadratmeter Dura Sidings-Fassaden sprechen für unsere Fassaden-

technologie. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne eine Referenzadresse in Ihrer Region. Auf dem 

Referenzbogen finden Sie neben der Adresse, Bilder, Farbton und Baujahr des Gebäudes. 

Kontaktieren Sie uns unter info@dura-sidings.de.

TECHNISCHE INFORMATIONEN: unter www.dura-sidings.com finden Sie detailliere Infor-

mationen zu Montage, Pflege, Technik, etc. 

R E F E R E N Z E N

�� Sonderprofil Gletschergrau | Architektur: K+H Architekten, Stuttgart | Gemeinde Meckenbeuren, Bildungszentrum

R O M B O F I X  – 
U N S I C H T B A R E  B E F E S T I G U N G

Ab sofort können wir Ihnen für ein Spezialprofil, in Optik der Dura Patina 

Rhombusleisten, eine unsichtbare Befestigung anbieten: Sihga RomboFix RF

ROMBOFIX MONTAGEPACK:

100	 Klammern 

	 inkl. Schrauben 4,5 x 60 mm

15	 Ausgleich Clips

1	 Bit (TX20)

10	 BohrFix FB 4,2 x 22 mm

Montageanleitung

VORTEILE:

•	Schnelle und einfache Montage

•	Konstruktiver Holzschutz 

	 (Hinterlüftung, Vordacheffekt)

•	Fixer (vordefinierter) Fugenabstand

•	Ausgleich vom Fugenbild durch 

	 Ausgleichs-Clip möglich



Franz Habisreutinger GmbH & Co. KG
Schussenstr. 22
88250 Weingarten
info@dura-sidings.de
www.dura-sidings.com

02/2020
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Kompaktplatten
für die Außen- und Innenanwendung

 
 
 12/2019

www.habisreutinger.de� Böden ∙ Türen ∙ Plattenwerkstoffe ∙ Oberflächen ∙ Schnittholz ∙ Terrassen ∙ Fassaden ∙ Baustoffe
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Kompaktplatten sind großflächige, planebene Platten, 
hergestellt aus thermisch härtenden Phenolharzen, welche 
unter hohem Druck und Temperaturen verpresst werden. 
Kompaktplatten haben beidseitig eine dekorative Oberfläche.

Kompaktplatten

Kompaktes Wissen:
4	 Für vertikalen Einsatz 
4	 Transportschutzfolie vor Sonneneinstrahlung schützen 
4	 Lagerung von Kompaktplatten nur waagrecht und 
	 abgedeckt, Staunässe ist zu vermeiden 
4	 Zum Reinigen genügen in den meisten Fällen Seifenwasser 
	 und ein sauberes weiches Tuch. 
4	 Bei hartnäckigen Flecken (z.B. Graffiti) kontaktieren Sie uns. 	
	 Wir führen eine Vielzahl geeigneter Reiniger 
4	 Kontakt mit Sonnenschutzmittel/Cremes vermeiden

Aufbau:

Eigenschaften:
4 Hoch witterungsbeständig
4 Lichtecht
4 Schnelle Montage
4 Leicht zu reinigen
4 Kanten und Oberfläche benötigen
 keine Behandlung
4 Farb- und Formatvielfalt
4 Unempflindlich gegen haushalts-
 übliche Reiniger
4 Thermische Verbesserung des
 Baukörpers durch vorgehängte
 Fassaden

Dekorpapierlage

Dekorpapierlage

Kernpapierlage



Lagerprogramm:

Cappuccino F01.019 BS, B1 ² ) mit UV-Lack
ähnlich RAL: 7006 | NCS: S 6005-Y50R

Lichtgrau U 1188 MP
8 mm 2800 x 2070 mm

Anthrazit F01.016 BS, B1 ¹) ² ) mit UV-Lack
ähnlich RAL: 7043 | NCS: S 7502-B

Nur für die Innenanwendung:
mit schwarzem Kern

Frontweiß  IW 140 MP
8 /13 mm 2800 x 2070 mm

Lichtgrau F01.007 BS, B1 ¹) ² )

ähnlich RAL: 7035 | NCS: S 2002-G50Y

Reinweiß F01.001 BS, B1 ¹) ² )

ähnlich RAL: 9010 | NCS: S 603-G80Y

Achatgrau F01.010 BS, B1 ¹) ² ) mit UV-Lack
ähnlich RAL: 7037 | NCS: S 5500-N

Porzellanweiß 0106 BS ¹) ²)

ähnlich RAL: 9016   |   NCS: S 0502-G50Y

Graphitgrau F01.013 BS, B1 ¹) ² ) mit UV-Lack
ähnlich RAL: 7012 | NCS: S 7000-N

Steingrau F01.004 BS, B1 ¹) ² )

ähnlich RAL: 7047 | NCS: S 2000-N

Oxidrot F01.022 BS, B1 ² ) mit UV-Lack
ähnlich RAL: 3011 | NCS: S 4550-Y90R

Lagerprogramm Zubehör:
4 Unterkonstruktion Holz
4 Fassadenschrauben, Kopf lackiert
4 Fassadenprofile
4 EPDM-Band
4 Beistreichfarben

Hinweis Lagerung:
4 Lagerung von Kompaktplatten nur waag
 recht und abgedeckt, Staunässe vermeiden
4 Auf ausreichende Belüftung ist zu achten
4 Platten nicht aufeinander schieben
4 Transportschutzfolie vor Sonneneinstrah -
 lung schützen
4 Transportschutzfolie vor Weiter verarbeitung
 abziehen

1)   6 mm 3050 x 1300 mm     2)   8 mm 2800 x 2040 mm

Montagehinweise für Fassaden und Balkone sowie Zubehör finden Sie im Shop unter dem entsprechenden Artikel.TIPP

Die Farbcodes (RAL und NCS) bieten die naheliegendste Farbübereinstimmung.

mueller
Textfeld
nicht mehr lieferbar 

mueller
Linie

mueller
Textfeld
weitere Dekore s. Shop



Kommissionsware: 8 mm 3050 x 1300 mm, ca. 2 – 3 Arbeitswochen Lieferzeit

Weitere Fantasie- und Holzdekore lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Produkte finden Sie auch in unserem umfangreichen Profi-Shop: www.habisreutinger.de

White F 0949 Alpino K 1040 Irish Cream K 1181

Kashmir K 1834 Eldorado K 1902 Café K 1903

Malibu K 2010 Tornado K 2020 Dark Chocolate F 2200

Porcelana K 1192 Carnaval K 1238 Gobi K 1301

Oslo K 1998 Baikal K 2001 Paprika K 2005

Diamond Black F 2253 Peach F 2288 Terril F 2297

Doeskin F 2302 Sandstone F 2833 Opal F 2966



Pale Olive F 3007 Terracotta F 4161 Krypton K 3735

Arctic Blue F 5493 Aquamarine F 5494 Vibrant Green F 6901

Pumice F 7858 China Blue F 7884 Storm F 7912

Radon K 3734 Campanula F 4168 Maui F 5347

Grotto F 7846 Spectrum Blue F 7851 Ocean Grey F 7853

Folkestone F 7927 Spectrum Yellow F 7940 Hunter Green F 7967

Navy Blue F 7969 Mojave F 8751

Holen Sie sich neue Inspirationen und besuchen Sie unsere Ausstellungen.



www.habisreutinger.de� Böden ∙ Türen ∙ Plattenwerkstoffe ∙ Oberflächen ∙ Schnittholz ∙ Terrassen ∙ Fassaden ∙ Baustoffe

Weitere Anwendungsmöglichkeiten
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88250 Weingarten:	 Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-255 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

72622 Nürtingen:	 Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

78467 Konstanz:	 Line-Eid-Straße 9 · Telefon (0 75 31) 59 77-0 · Telefax (0 75 31) 59 77-30 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

78573 Wurmlingen/Tuttlingen:	 Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-50 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

79108 Freiburg:	 Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

86368 Gersthofen/Augsburg:	 Augsburger Straße 130A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

87437 Kempten:	 Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88046 Friedrichshafen:	 Hünistraße 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

88400 Biberach:	 Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

89231 Neu-Ulm:	 Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11 
	 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr

Schausonntag:	 Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet. 
	 In Weingarten können Sie unsere Ausstellung jeden Sonntag besuchen.

NEUE 
AUSSTELLUNG


